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OUTBACK MX60 PV MPPT LADEREGLER: EINF�HRUNG

Mit dem OutBack Maximum Power Point Tracking (MPPT) PV Laderegler MX60 nutzen Sie Ihre
Solarstromanlage bestm�glich aus.

Der MX60 hat einen Dauerausgangsstrom von bis zu 60A, er kann f�r Batteriesysteme von 12
bis zu 60V und Solargeneratoren mit einer Leerlaufspannung bis zu 140V verwendet werden.
Der MX60 kann f�r praktisch alle Batteriearten und Ladeverfahren eingestellt werden.

Der MX60 erlaubt die Verwendung einer h�heren Solargeneratorspannung an einer niedrigeren
Batteriespannung, so kann man etwa eine 24V-Batterie mit einem 48V-Solargenerator laden.
Die Kabelquerschnitte und Verluste zwischen Solargenerator und dem Aufstellungsort des
Reglers werden verringert und der Wirkungsgrad der Solarstromanlage erh�ht. Mit dem MX60
liegt die Spannung maximaler Leistung (MPP) immer �ber der Batteriespannung, auch wenn
die Solarmodule hei§ sind, oder wenn f�r eine Gasungsladung die Batteriespannung
angehoben werden soll.

Der MX60 ist mit einer einfach zu bedienenden und einfach zu verstehenden
Bedienungseinheit mit einer vierzeiligen beleuchteten Anzeige und vier Tasten ausgestattet.

An den MX60 auch an die Fernbedienung OutBack MATE angeschlossen werden. Sie kann in
einer Entfernung von bis zu 300m vom MX installiert sein. Bis zu 4 bzw. 10 MX60 k�nnen
damit kontrolliert werden (�ber die Verteilungen Hub4 oder Hub10). Die Fernbedienung MATE
stellt auch eine RS232-Schnittstelle f�r das Aufzeichnen und �berwachen der Daten mit einem
PC bereit.

Der MX60 weist einen Hilfsausgang auf, der dazu dienen kann, ein Relais oder einen Kontakt
zu steuern. In Anlagen mit Windr�dern kann er zum Umschalten des Windrades von der
Batterie auf eine Hilfslast dienen, oder, er kann Verbraucher abschalten, wenn die
Batteriespannung niedrig ist, und er kann f�r noch andere Funktionen benutzt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

A. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF Ð Dieses Handbuch enth�lt wichtige Hinweise f�r die
Installation und den Betrieb des MX60 Ladereglers.

B. Ziehen Sie die Schrauben der Anschlussklemmen mit 4Nm an.

C. Benutzen Sie wenigstens 16mm2-Kupferkabel mit einer Temperaturbest�ndigkeit von
mindestens 75¡C. Die Klemmen nehmen Kabel mit einem Querschnitt von bis zu 35mm2 auf.

D. Dieses Symbol kennzeichnet die Masse des Geh�uses.

E. Dieser Laderegler ist zum Laden von offen oder geschlossenen Blei/S�ure-Akkumulatoren mit
den Nennspannungen von 12, 24, 32, 36, 48, 54 oder 60 V bestimmt. F�r andere
Batterietypen fragen Sie bitte den Batteriehersteller nach den Einstellungen f�r das
Ladeverfahren.

F. Der  MX60 PV MPPT Laderegler ist nicht f�r die Au§enmontage geeignet.



3

INSTALLATION

Der MX60 kann auf verschiedene Arten installiert werden. Eine der �blichen Methoden ist die
Aufh�ngung an einer Montageplatte (CCB), die an einem der Geh�use OutBack PSDC oder
PS2DC befestigt wird. Dazu wird jeder MX60 mit den entsprechenden Schrauben ausgeliefert.
Unter der Kabelabdeckung befinden sich unten L�cher zur Montage an den CCB. Es gibt auch
eine Befestigungslasche oben am MX60. Wenn der MX an den CCB geschraubt wird, fluchtet
der linke Durchbruch mit einem Durchbruch im PSDC. Eine �bliche 3/4Ó oder 1Ó Plastikt�lle
zwischen den Geh�usen sch�tzt die Kabel. Auf dem CCB gibt es zwei Montagepl�tze, die
jeweils die Durchbr�che des MX mit denen des PSDC zusammen treffen lassen. Die
Befestigungsl�cher und Durchbr�che stimmen mit denen des Reglers Xantrex C40 �berein.
Auf dem CCB k�nnen zwei MX60 montiert werden, s. Bild 1.

Bild 1 Ð Zwei auf einem  CCB (charge controller bracket) montierte MX60 Laderegler
mit vier Wechselrichtern OutBack FX2000 und den Geh�usen PSDC, PSAC
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BEFESTIGUNG DES MX60

Auf dem OutBack PSDC k�nnen bis zu drei MX60 montiert werden. Der MX60 kann mit 1Ó-
Verschraubungen auf die gezeigten Positionen geschraubt werden. Es ist ein Durchbruch und
eine Markierungsbohrung f�r einen weiteren Durchbruch vorne vorgesehen. An der Seite des
PSDC k�nnen mit Hilfe der Montageplatte CCB zwei MX60 befestigt werden.

 Bild 2 -  Drei Montagem�glichkeiten f�r den MX60 auf den OutBack PSDC-Geh�usen

F�r viele Installationen kann eine handels�bliche 1Ó-Verschraubung zur Befestigung des MX
auf dem PSDC verwendet werden. Alle Kabel passen durch einen einzigen Durchbruch, die
anderen k�nnen zum Zusammenschrauben der Geh�use dienen. Wenn ein Durchbruch f�r die
Verkabelung verwendet wird, dann bohren Sie durch den MX60 und den PSDC und
verschrauben beide mit einer 5mm-Schraube mit Mutter und Sicherungsscheiben. Wenn der
MX60 in der hinteren Position befestigt wird, dann kann er durch die unteren
Befestigungsl�chern mit einem Abstandsst�ck von ca. 22mm H�he hinter dem Geh�use an der
Wand angeschraubt werden.

Wenn der MX in einem geschlossenen Beh�lter montiert werden soll, dann d�rfen dabei die
unteren beidseitigen L�ftungseinl�sse nicht verdeckt werden. Eine Seite darf abgedeckt sein,
aber nicht beide. Obwohl das Abdecken den Regler nicht besch�digt, wird es den
Wirkungsgrad verschlechtern und zu einer �bertemperaturabschaltung f�hren.

KABEL- UND SICHERHEITSCHALTERDIMENSIONIERUNG

Denken Sie daran, dass der MX60 am Ausgang dauernd 60A liefern kann. Der MX60 ist ein
Abw�rtswandler (buck converter) und er kann den Strom nicht heraufsetzen, wenn der MPP
des Solargenerators in der N�he oder unter der Batteriespannung ist, was an sehr warmen
Tagen vorkommen kann, wenn die Nennspannungen der Batterie und des Solargenerators
gleich sind. Abh�ngig von der Solargenerator- und der Batteriespannung kann der MX bis zu
60A liefern. Der Ausgang ist auf 60A begrenzt. Die Ausgangskabel sollten auf 75A ausgelegt
sein, um auch erh�hte Temperaturen und das Verlegen in Schutzrohren zu ber�cksichtigen.
Dies w�rde bedeuten, einen Kabelquerschnitt von 25mm2 zu verwenden, aber unter
besonderen Umst�nden kann dies noch zu gering sein. Es ist ein Gleichstromtrenner mit einer
Dauerbelastbarkeit von 60A wie der OutBack OBDC-60 vorzusehen. Der Solargenerator darf bis
zu 60A liefern, aber dann ist keine Stromerh�hung bzw. kein MPP-Tracking mehr m�glich, weil
der Ausgang bereits auf diesen Strom begrenzt ist. Au§erdem kann an hellen Tagen der Strom
auch dar�ber hinaus steigen und jede �berschussenergie w�rde verloren gehen.

Die Strombelastbarkeit der Eingangsverkabelung muss mehr als das 1.5fache des
Kurzschlussstromes des Solargenerators betragen. Dies gilt ebenfalls f�r den
Gleichstromtrenner am Eingang, au§er, wenn bei dem gew�hlten Gleichstromtrenner (im
vorgesehenen Geh�use) der Dauerstrom gleich seinem Nennstrom ist. Dann ist eine
Dimensionierung von 1.25 x Kurzschlussstrom angemessen, dies ist bei dem OutBack OBDC-
XX Gleichstromtrenner der Fall.

Entsprechend des Dauerausgangsstroms von 60A des MX60 ist der maximale
Kurzschlussstrom des Solargenerators 48A. Die entspricht der amerikanischen NEC und
erlaubt dem MX60 das MPP-Tracking unter allen Bedingungen.
Die folgende Tabelle gibt die maximale L�nge von Kupferkabeln verschiedenen Querschnitts
an, wenn der erlaubte Spannungsabfall bei vollem Strom nicht gr�§er als 1.5% sein soll. Bei
erh�hten Temperaturen und der Verwendung von Schutzrohren sind die Werte zu korrigieren.






























































